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Anhang 13 

 

Feuerlöscher 

 

1. Grundsätze 

Die Betreiber der Schienenfahrzeuge sind dafür verantwortlich, dass die Schienenfahrzeuge 

mit geeigneten Feuerlöschern ausgerüstet werden. 

 

Bestimmungen zur Ausrüstung von Schienenfahrzeugen mit Feuerlöschern sind in 

 

- UIC-Merkblatt 564-2,  

- UIC-Merkblatt 642 und 

- DIN 5510-6  

 

enthalten. Bei der Auswahl der Feuerlöscher für die Brandbekämpfung in elektrischen Anla-

gen sind die Regeln der VDE 0132 zu beachten. 

 

Die Feuerlöscher müssen für die zu erwartenden tiefsten Einsatztemperaturen (mindestens bis 

-20 C°) geeignet sein. 

 

2. Anordnung der Feuerlöscher 

Die Feuerlöscher müssen an zweckmäßigen, gut sichtbaren bzw. gekennzeichneten und leicht 

zugänglichen Stellen angebracht sein. 

CO2-Löscher dürfen für Reisende nicht zugänglich sein. 

 

3. Feuerlöschertypen 

Aufgrund der bei Schienenfahrzeugbränden mit Feuerlöschern gewonnenen Erfahrungen und 

unter Berücksichtigung von 1. und 2. wird die Ausstattung der Schienenfahrzeuge mit Feuer-

löschern mit der Ausrichtung auf den Personenschutz gemäß der Tabelle 1 empfohlen. Für 

den Sachschutz können ggf. weitere Anforderungen seitens des Fahrzeugbetreibers definiert 

werden.  

 

Tabelle 1 

Typ und Zahl 

der Feuerlöscher 

Fahrzeugart / -bereich Brandschutz-

technische 

Einstufung W6 S6 

Führerraum 
1)

 E1-4  1x 

E1-2 1x Elektrische und Dieseltriebzüge (je Wagen), Reise-

zug-, Steuer-, Speise-, Bistro- und Gesellschaftswagen 2x 

 

Speisewagen, Bistrowagen und Gesellschaftswagen 

zusätzlich im Küchenbereich 
2, 3)

 

E3-4 

  1x 

Schlafwagen, Liegewagen 2x  

Wagen mit Flüssigbrennstoffheizung oder 

Flüssiggasanlagen zusätzlich pro Anlage 

E1-4 

  1x 

1)
 Feuerlöscher können auch im benachbarten Dienstabteilen untergebracht werden. 

2)
 Wenn Fettbrände möglich sind, muss zusätzlich eine geeignete Löscheinrichtung, z.B. Löschdecke  

   mit den Abmessungen ((1,0...1,30 m) x (1,60...2,0 m)), vorgehalten werden. 
3)

 Der für den Küchenbereich erforderliche Feuerlöscher kann auch im Fahrgastraum untergebracht  

   werden, wenn dieser für das Küchenpersonal leicht zugänglich ist. 
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Beispiele für in Schienenfahrzeugen gebräuchliche Feuerlöscher zeigt Tabelle 2. 

 

Tabelle 2 

Löscherart Typbe-

zeichnung 

Brand-

klassen 

Löschmittel-

menge 

Löschvermögen 

nach DIN EN 3 

Löschvermögen 

nach DIN EN 3 

Wasserlöscher W 6 A 6 l 13 A ca. 30 s 

Schaumlöscher S 6 A, B 6 l 13 A, 144 B ca. 25 s 

 

 


